
VEMAG HP10E + POLY-CLIP FCA 80
Aвтоматическая линия производства колбас с 
контролем продукта

Шприц-наполнитель HP10E – 
универсальная машина для формовки колбас и 
перекрутки сосисок для промышленных предприятий средней
производительности. FCA 80 – это надежная машина базового уровня с простыми 
функциями и легким управлением. Автомат двойного клипсования запечатывает 
коллагеновые оболочки калибром до 80 мм, фиброузные оболочки до 100 мм и 
искусственные оболочки до 160 мм (в зависимости от толщины материала). Автоматы 
двойного клипсования механически и электрически синхронизируются со шприцом, 
таким образом порции выдаются с точностью до грамма и клипсуются в отдельные 
батоны или гирлянды колбас. 

Клипсованные сырые и вареные 
колбасы калибр от 38 до 160 мм, 
кольцевые колбасы.

Базовая машина для комплектации 
линий отлично подходит для работы 
с автоматическими клипсаторами 
для формовки колбас и ветчин. Оп-
тимальная подача продукта при по-
мощи системы VEMAG Duo-Drive: два 
раздельных привода для подающего 
шнека и ворошителя, работающих 
независимо друг от друга и гаранти-
рующих сохранение производитель-
ности даже при работе со сложными 
массами, бережно перемещают сы-
рье внутри шприца с минимальным 
изменениями температуры.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА С АВТО­
КОРРЕКТИРОВКОЙ ВЕСА ПОРЦИИ

Надежное клипсование с высоким 
уровнем автоматизации: максималь-
ная производительность и гибкость 
за счет трех скоростных режимов и 
четырех размеров разводки. Концы 
батонов короткие, равномерная 
плиссировка оболочки и чистые 
хвостики колбас обеспечиваются 
вертикальным исполнением фар-
шевытеснителя. Машина эргоно-
мична, безопасна для оператора 
и соответствует всем стандартам 
гигиены.

ШПРИЦ-НАПОЛНИТЕЛЬ HP10E КЛИПСАТОР FCA 80 ПРОДУКТЫ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
В СОЧЕТАНИИ С УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ

Наши специалисты
помогут подобрать

машину, дадут
рекомендации по

комплектации линии
и используемым

материалам

 +7 929 550 99 00



Шприц-наполнитель HP10E
Производительность при набивке в зависимости от подающего
элемента до 5.700 кг/ч. Вес порционирования: 1-99.000 г 
(бесступенчатая регулировка). Оптимальная подача продукта при 
помощи системы VEMAG Duo-Drive (поставляется в стандартной 
комплектации и индивидуально адаптируется к продукту).
Доступная для понимания графическая система (пиктограммы, 
русский язык) для интуитивного управления вакуумной 
наполнительной машиной и управления последующими насадками 
(функция линии).
Быстрый доступ к внутренним компонентам машины и 
переоснащение на новый продукт: экономия средств и времени
Вакуумный насос: 16 м³/ч или 40 м³/ч (опция)
Общая номинальная мощность: 16 кВт при 50/60 Гц

Технические характеристики POLY-CLIP FCA 80
Калибр 38 – 160 мм
Производительность до 125 тактов в минуту
Габариты (Ш х Д х В) 1.705 – 1.800 х 1.030 х 1.995 – 2.145 мм
Вес 460 кг
Напряжение 200 – 240 В, 380–460 в, 50/60 Гц
Расход энергии 4 кВт
Предохранитель 16 A
Сжатый воздух 5 – 7 бар/ 0,5 – 0,7 МПа
Расход воздуха 2,5 ул/ход
Разводка 26, 30, 36, 44 мм
Подпрессовка до 100 мм
R-ID Клипсы M, L, XL

VEMAG HP10E + POLY-CLIP FCA 80
Технические возможности
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Продажи: +7 929 550 99 00 Сервис-партнер НПО «Пахра»: +7 925 424 20 02
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