
Машина FCA 140 отличается 
разнообразием продуктов в среднем диапазоне 
калибров до 156 тактов в минуту и коротким временем на 
переналадку. Автомат клипсует коллагеновые оболочки калибром до 58 мм, 
фиброузные – до 90 мм, искусственные – 150 мм (в зависимости от толщины). 
Автоматы двойного клипсования механически и электрически синхронизируются со 
шприцом, таким образом, порции выдаются с точностью до грамма и зажимаются 
клипсой. Контроль процессов возможен благодаря автоматизации клипсатора FCA.

Клипсатор POLY-CLIP FCA 140
Новые стандарты эффективности при 
максимальной безопасности

Исполнение из нержавеющей стали и 
титана – прочность и долговечность. 
Санобработку облегчают гладкие 
поверхности, большие отверстия, 
фронтальная дверца и специальное 
положение фаршевытеснителя.

АВТОМАТ 
ДВОЙНОГО КЛИПСОВАНИЯ

Удобная настройка силы обжатия 
клипсы и отверстия фаршевытес-
нителя снаружи, без инструментов. 
Простота управления: наглядный 
ударопрочный дисплей SAFETY 
TOUCH, 10“  с системой диагностики, 
структура меню в виде пиктограмм. 
Индикация состояния процессов, 
а также анализ наполнения, клип-
сования и отклонения от заданных 
параметров на дисплее. Централизо-
ванная система смазки, интервалы 
смазки узлов машины зависит от 
режима работы; тормоз оболочки 
с защитой для рук; при установке 
обеспечивается безопасное расстоя­
ние, работа без тормоза оболочки 
невозможна.

УПРАВЛЕНИЕПРЕИМУЩЕСТВА КАЧЕСТВО И ГИГИЕНА

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
В СОЧЕТАНИИ С УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ

Контроллер PC позволяет очень 
быстро и точно обрабатывать 
сигналы. Контролируются откло­
нения от заданных в SAFETY TOUCH 
рецептурных параметров. Уровни 
доступа для оператора, наладчика 
и сервиса разделены и защищены 
отдельными паролями. 

Наши специалисты
помогут подобрать

машину, дадут
рекомендации по

комплектации линии
и используемым

материалам

 +7 929 550 99 00



Опциональные устройства:
Отводной конвейер. Гигиеничный дизайн траспортера, снимается без 
инструмента. Варианты исполнения:

-	 одноленточный 700 или 1200 мм,
-	 двухленточный 700 мм (для кольцевых колбас),
-	 роликовый удлинитель.

Автоматический петлеукладчик GSA 20. Возможна поставка цветных 
расходных материалов по запросу.
Этикетировщик ES 5000 – решение для всех, кому необходима 
маркировка продукта.
Наложение шпагата – автоматизация процесса набивки кольцевых 
колбас, концы которых соединены шпагатом.

Технические характеристики:
Калибр 38 – 150 мм
Производительность до 156 тактов в минуту
Габариты (Ш х Д х В) 1.500 – 1.620 х 1.135 х 1.9985 – 2.130 мм
Вес 550 кг
Напряжение 200 – 240 В, 380–460 в, 50/60 Гц
Расход энергии 4 кВт
Предохранитель 16 A
Сжатый воздух 5 – 7 бар/ 0,5 – 0,7 МПа
Расход воздуха 2,5 ул/ход
Разводка 26, 30, 36 мм
Максимальная разводка до 100 мм
R-ID Клипсы M, L

Клипсатор POLY-CLIP FCA 140
Технические возможности
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